
手套的种类繁多，除抗化学物类外，还有防切割，电绝缘，防水，防寒，防热辐射，耐火阻

燃等功能，按照标准规定，针织手套包含棉、麻、真丝、羊毛、晴纶、涤纶、粘纤、各种混

纺等等样品的测试。针织物的检验目的，在于寻求科学的检验技术和检验方法，实施对针织

物质量的全面检查和科学评价，防止伪劣、残次产品流入市场，维护针织物生产企业、贸易

企业和消费者三方面的利益，针织物检验的结果不仅能为针织物生产企业和贸易企业提供可

靠的质量信息，而且也是实行优质优化、按质论价的重要依据之一。

针织手套检测项目

常规检测：材质检测，质量检测，纤维含量，甲醛，透气性，耐磨性，气密性检测，成分分

析，配方分析，配方还原等;
老化试验：紫外、盐雾、臭氧、热老化、疝灯、碳弧灯、卤素灯、气体腐蚀、高低温老化等;
色牢度检测：耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干洗色牢

度、耐光照色牢度、耐氯水色牢度、耐皂洗色牢度、耐洗涤色牢度等。

袜子检测标准：

GB/T 33271-2016 机织婴幼儿服装

FZ/T 73055-2016 防脱散袜子

FZ/T 73025-2013 婴幼儿针织服饰

FZ/T 73001-2016 袜子

CCGF 101.4-2015 袜子

GOST 11215-1965 长短袜子产品设计测量

GOST 16825-2002 自动圆袜机织的长短袜子品级的测定

GOST 9229-1972 长短袜子整饰用模型尺寸

GOST 11595-1983 长短袜子耐磨性标准

GOST 8541-1994 自动圆袜机织的长短袜子技术条件

针织手套检测流程：

1.确定检测标准：选用合适的国家标准或行业标准，如产品没有适用的标准，应制定企业标

准作为检测依据；

2.检测费用报价：质检天下将根据检测标准及具体项目报价；

3.寄送样品：提供合适数量的样品邮寄给质检机构，以备检验；

4.产品检测：付款后依据客户提供标准和项目对产品进行检测；

5.获取质检报告：产品经检测后将出具签章的质检报告并邮寄。
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